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Una Compania Conectando al Mundo
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Mas de 170 anos

de Experiencia
Conectando al Mundo S

e OHSAS 18001
Compaiiia Lider en el desarrollo, diseiio, fabricaciony  gyreau verimas

distribucion de cables eléctricos a nivel mundial Certification




 General Cable
TABLA DE EQUIVALENCIAS
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Ahora los Cables Libre de Halgenos y Superflex RV-K de GENERAL CABLE vienen con TECNOLOGIA EXTRA DESLIZANTE XD:

« La Friccion por rozamiento se reduce hasta 4 Veces con i
respecto a un cable convencional. // TECNOLOGIA

« Evita el uso de lubricantes y otros elementos que XD
podrian degradar al aislamiento del cable.

* Permite un mejor deslizamiento de los cables en los ductos,
disminuyendo el tiempo de instalacion.

THW-90 450/750V 90°C

Caracteristicas

» Conductores de cobre blando, cableado clase B (calibre AWG/Kcmil)
» Aislamiento de PVC 90°C.

» Buena resistencia dieléctrica.

» Resistencia a la humedad y al calor hasta la temperatura de servicio.
» Retardante a la llama.

e Tension de Servicio: 450/750 V.

» Temperatura de Operacion: 90°C.

Aplicaciones

* En instalaciones fijas, edificaciones, interior de locales con ambiente seco o hlimedo, conexiones de tableros
de control y en general en todas las instalaciones que requieran mayor capacidad de corriente al TW.

» Latensién de servicio no debe superar los 750V y la temperatura de operacién 90°C.
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THHN/THWN 600V 90°C

Caracteristicas

e (Conductor de cobre cableado Clase B (AWG/Kcmil)
* Aislamiento de PVC 105°C retardante a la llama.
+ Chaqueta externa de poliamida {Nylon} menor indice de friccion {(no necesita parafina).
* Resistente a la abrasién, el calor y la humedad, temperatura de operacion: en ambientes secos 90°Camasy
en ambientes hiumedaos 90°C.
* Mayor capacidad de corriente. Tension de Operacion: 600 V.
* Mayor nimero de conductores en tuberfa conduit del mismo tamano. Capacidad de tuberfa conduit PCV 34 Pulgada

Aplicaciones
s Alambrado eléctrico en edificaciones, en circuitos alimentadores, en ramales y redes interiores secundarios industriales.

« Especial para instalaciones en sitios abrasivos o contaminados con aceite, grasas, gasolina y otras sustancias quimicas.
Instalacion en ductos, tuberias, tableros y en bandejas.

Mo propagacién  Temperatura Resistencia Resislencia Cable
de la Uama de Servicio alos mecanica Plome deslizante

NTP IEC 60332-1 90°C aceites

EVAFLEX 80 /EXZHELLENT® 450/750V (HO7Z1-K)
Cables Libre de Halégenos (LSOH]

Caracteristicas

* (Conductor de cobre blando flexible, cableado, clase 5.
* Aislamiento de compuesto termoplastico libre de halégenos

« Simplificacién en el montaje, mejor deslizamiento para el tendido (No necesita parafina), menor tiempo de instalacién
y montaje; ahorro sustancial. No propagacién a la flama, no generan humos que opaquen la visibilidad y al mismo

tiempo no generan gases tOXicos, Ni COrrosivos.

Aplicaciones

¢ En circuitos de baja tension de instalaciones industriales, comerciales y domiciliarias interiores, en ambientes secos.

» Laaislacion (compuesto LSOH) permite su uso en lugares con gran concentracién de personas, donde en situaciones de
incendio, se deseen cables que sean retardantes a la llama, no propagadores de incendio.

Cable Verde Amarillo Libre de Halogenos (LSOH)

Para aplicacion de conductor de puesta a tierra
Segun la NTP 370.252 (2014)

TSJ-N 600V 105°C (Cable Vulcanizado)

Caracteristicas

o Conductor de cobre blando flexible, cableado, clase J; aislamiento de PVC 105°C, cubierta interior de Nylon y cubierta
exterior de PVC color negro.

* Laventaja principal que ofrece el cable TSJN es mantener la capacidad de corriente del conductor a 90°C a mas
y hasta con una temperatura ambiente de 60°C, (otros cables sélo hasta 30°C), sin tener que aumentar la seccion
del conductor.

Aplicaciones
¢ (Conexion en instalaciones moviles, equipos y aparatos portatiles, sometidos a desplazamientos continuos,

adecuado para uso pesado, y en cualquier instalacién eléctrica que requiera caracterfsticas superiores al
"VULCANIZADQO" por tener mayor temperatura de servicio.

LR EGEBAED
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EXZHELLENT® XXI-RZ1 0.6/1kV 90°C (N2XO0H)

Cables Libre de Halégenos (LSOH)
Caracteristicas

e Conductor de cobre blando flexible, cableado, clase 5; aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE); cubierta exterior

de compuesto termoplastico libre de halégenos (LSOH), retardante a la llama, no corrosivo, con baja emisién de
humos y resistente a la radiacién solar.

« Simplificacién en el montaje, menor tension de tendido, menor tiempo de instalacién y montaje; ahorro sustancial.
* No propagacién a la flama, no generan humos que opaquen la visibilidad y al mismo tiempo no generan gases toxicos
ni corrosivos. En operacién normal 90°C, sobrecarga de emergencia 130°C y cortococircuito 250°C.

@ CcONDUCTOR: cobre flexible

@ AISLACION: XLPE.

€ CUBIERTA EXTERIOR DE COMPUESTO LSOH

@ CONDUCTOR NEUTRO {(solo en los SUPERFLEX multipolares):

puede ser al 100% (como cuarto conductor) o al 50% en
cuyo caso estd compuesto por 3 conductores.

Aplicaciones

* En circuitos de alimentacion y distribucion de instalaciones industriales, comerciales, en hospitales, aeropuertos; ya sea
en interiores, exteriores y en aplicaciones similares.
e Sucubierta ( Compuesto LSOH), permite su uso en lugares con gran concentracion de personas y donde, en situaciones

de incendio, se deseen cables que sean retardantes a la llama, no propagadores de incendio, acorde al CNE (Cédigo Nacional
de Electricidad , tomo v)
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Libre de No propagacién Na propagacion HBaja opacidad Baja emnisidn Libre de Cable

Halégenos de [a llams del incendio de los humos de gases Plomae Flulbilidtd deslizante
NTP IEC 60754-1 NTP IEC £0332-1 NTP IEC 60332-3 emitidos COrrosives
Categoria C NTP IEC §1034-1 NTP IEC 60754-2
NTP IEC 81034-2

SUPERFLEX RV-K 1kV 90°C

C-._..s}}llu:; —Flexiples de Potencia
Caracteristicas

e Conductor de cobre blando flexible, clase 5. Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE), cubierta externa
de PVC color negro; resistente a la llama, humedad y rayos UV,
s Presentaciones:

AWG/Kcmil - Superflex® // mm® - Superflex RV-K.
e |dentificacion de fases, segin NTP {(Norma Técnica Peruana)

@ © @ ©

@ CcoNDUCTOR: cobre flexible, clase | 6 5 segin versién {ver Caracteristicas de operacién).
@ AISLACION: XLPE.
€©) CUBIERTA EXTERIOR: PVC de color negro. Otros colores disponibles a pedido.

4] CONDUCTOR NEUTRO (solo en los SUPERFLEX multipolares): puede ser al 100% (como cuarto conductor) o al 50% en cuyo caso estd compuesto por
1 6 3 conductores.

Aplicaciones

* En circuitos de alimentacién y distribucion de subestaciones, instalaciones comerciales, industriales

y mineras. Adecuados para instalaciones fijas, donde por lo complicado de la instalacién, se hace
necesaria la utilizacién de cables flexibles.

o Para serinstalados al aire libre, bandejas portacables, en ductos, directamente enterrados, en
ambientes secos, hiumedos o incluso sumergidos en agua estanca.

* En operacion normal 90°C, sobrecarga de emergencia 130°C y cortococircuito 250°C.
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N2XSY desde 6kV hasta 30kV

Cables Unipolares de Media Tension

Caracteristicas

« Conductor de cobre compactado, clase 2, con el aislamiento de Polietileno Reticulado retardante a la arborescencia
(XLPE-TR), el cual permite reducir las arborescencias, encapsulando cualquier ramificacion que pudiera perjudicar al
mismo; y proceso de triple extrusion simultanea, los cuales aseguran la vida (til de disefio del cable

s Resistencia a la humedad. La cubierta de PVC es retardante a la llama y con excelentes propiedades mecanicas.

« Temperatura de Servicio: 90° C en ambiente hiumedo y seco. Temperatura de Emergencia 130°C. Temperatura de
Cortocircuito 250°C.

Aplicaciones
* En circuitos primarios y de distribucién en plantas industriales, comercio y plantas generadoras de energla eléctrica,

donde se requiera alta resistencia del aislamiento.
: f
b

¢ Se emplea como alimentadores de subestaciones, centrales eléctricas, zonas urbanas y mineras.
No prupegecon  No propagacién  Libre de

o Estos cables pueden instalarse al aire libre, en bandejas, ductos o directamente enterrados.

del Incend'o da la llama Plomo
NIFIEC 603323 NTP|EC 603321
Catsgarfs C

ARMIGRON-M UNFIRE RVMAVh / RVMVh 0.6/1 kV

Cables de Potencia con armadura tipo SWA / AWA

Caracteristicas

¢ Conductor de cobre; aislamiento de Polietileno reticualdo (XLPE), cubierta interna de PVC; armadura de
alambres de aluminio (cables unipolares) o alambres de acero (cables multipolares); cubierta exterior de
PVC resistente a hidrocarburos

Aplicaciones

¢ (Cable armado para distribucion de energla.

* Los cables ARMIGRON-M UNFIRE tienen en toda su gama la caracteristica de retardante al fuego segun IEC 60332-3-22
(Categoria A). Su caracteristica de resistencia a los hidrocarburos los hace imprescindibles en aquella zonas en que el
cable pueda sufrir el atagque quimico de esta clase de compuestos.

¢ Altamente recomendado para zonas con riesgo de explosién o incendio.

« Temperatura maxima del conductor en régimen permanente 90°C.
* Este tipo de producto también se manufactura en Media Tensién. Mayor especificacion: consultar a su ingeniero de GC.

ResistencialUV  Reslstente a Hidrocarburos Resistencia  No propagacidn RETARDANTE AL FUEGO
IS0 4892 UIC 895 OR mecinica de la Llama ﬂtﬁw
Snamprogett] SPCELCELO04S NTP IEC 60332-1

CVTC (XHHW -2 Multipolar) 600V

Cables de Potencia para uso minero

Caracteristicas

e Conductor de cobre blando clase B
¢ Aislacion de XLPE 90 cubierta de PVC, resistente a la luz solar UV.

Aplicaciones

¢ En Circuitos de control y de energia. Permitido para su uso en instalaciones en interiores o al
aire libre en lugares humedos o secos en bandejas o enterrados, zonas con presencia de gases acidos o solventes

Cumple con la norma UL NEC

TECK 90 [600V, 1000V]

Cables de Potencia con armadura tipo Interlock de aluminio
Caracteristicas
e (Cable de baja tensién, aislamiento de XLPE, cubierta interna de PVC, armadura interlock de aluminio, cubierta

externa de PVC. Temperatura de operacion 90°C, en ambientes himedos y secos. Resistente al aplastamiento,
aceites y agentes quimicos.

Aplicaciones

* Usado en industria, mineria, plantas petroquimicas, para sistemas de control y fuerza para instalaciones en ductos,
bajadas al aire libre en lugares secos y humedos, en dreas clasificadas clase1 Div. 2

* Preséntacion General Cable en medio voltaje: HVTECK
o) R,

Conaefian Stanciard Association
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Una Compania Conectando al Mundo

CONSTRUCCION

Con esta gama, General Cable cuenta con un
amplio catalogo de cables para el sector de la
construccion, gue resullan de gran utilidad en
obras y provectos de ftodo tlipo. Ademas,
dispone de cables resistentes al Incendio, no

propagadores de fuego y no propagadores de
la llama, que cumplen con las més eslirictas

normativas Intermacionales

General Cable suministra solucionss para la
generacion, ftransmision y distribucion de
energla. Contando con sistemas de extra alla
tensién hasta 500kV, cables de alta, media y
baja tension, tanto para uso sublerraneo o
aéreo.

Ofrace a los seclores industriales difarantes
clases de cables para aplicaciones

especificas. Asimismo, dispone de cables de
instrumentacion y control con modslos aplos

para un usc estandar y para usos aspacificos
a medida

MINERIA

ONE COMPANY

CONNECTING THE WORLD

Ofrecs al sector minero cables especiales para
plantas de procesamiento de minerales como
para la operacién minera en sl, gue cumple
con estdndares intemacionales como
UL-Listed y MSHA

ENERGIA RENOVABLE

* _ = r!-_
_ o : ;;:

- ) =
-.\.-r '. . =

Con una amplia gama de cables eléciricos para uso en
generacion adlica, transporte y distribucién que enlazan
las fuentes de turbinas a la red y mas alla, General Cable
es su socio estratégico en cables eléctricos de energla
renovable. Genaral Cable ha desarmollado las soluciones
de cable mas fiables y tecnoldgicamente avanzados a
través de la experiencia, la innovacién y un exienso
programa da | + D, que nos pamite responder a las
necesldades energéticas camblantes del mundo.

PRODUCCION DE GAS Y PETROLEO

LOS CALCULOS EN TUS MANOS, NO IMPORTA DONDE ESTES
Usalo en tu smartphone o tablet

Caida de Voitaje

La distancia méxima
y &l callbre minimo del

Capacidad del
Conduit
Calcule of tamafo
ampacidad del minimo del conduit de sobre los productos de
conductor para las acuerdo al NEC General Cable
temperaturas Code)

General Cable as especialista an desamollar soluciones
de cables eléctricos, baja, media y alta tensidn, control
e instrumencion, con tecnologia de ultima generacion
para las fases de exploracién, produccién, transporta,
refinamiento, procesamlento, y purificacion de petréleo
crudo y gas naftural, tanto para aplicaciones
sublemraneas como submarinas, y aplicaciones en
tierra como refinerfas y plantas petroquimicas.

Descargala hoy mismo!
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. DSPONBLEEN Disponible en el
P Google play D App Store

Medalla de Oro a la Innovacion
En la Categoria de Energia y Sostenibilidad




